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EOB 35K-2F 35 10 10 ± 20 200,- 963-128 88,-
EOB 60K-2F 60 20 20 ± 40 200,- 963-129 105,-
EOB 60K-2LF 60 20 20 ± 40 390,- 963-129 105,-
EOB 150K-2F 150 50 50 ± 100 200,- 963-129 105,-
EOB 150K-2LF 150 50 50 ± 100 390,- 963-129 105,-
EOB 300K-1LF 300 100 100 ± 200 390,- 963-129 105,-

EOS 150K50xLF 150 50 50 ± 100 440,- 963-129 105,-
EOS 300K100xLF 300 100 100 ± 200 440,- 963-129 105,-

KERN EOB-F KERN EOS-F

Balanzas de plataformaInformación: www.kern-sohn.com/es/EOB-F .../EOS-F · Línea para pedidos +49 [0] 7433 9933 - 0

Balanza de paquetes KERN EOB-F · EOS-F

Balanza de plataforma por radio para máxima flexibilidad - 
ahora con nuevos tamaños de plataforma

Características

•	Indicador con módulo de radio integrado 
para comunicación sin cables con la platafor-
ma de pesaje: ideal para pesajes de material 
de pesaje contaminado, pesajes en entornos 
ruidosos o en caso de separación espacial. 
Alcance aprox. 20 m

•	  Función de tara sin contacto directo: 
basta con una señal. No volverá a utilizar 
nunca la báscula con guantes sucios

•	Cooperación: 3 frecuencias para utilizar en 
paralelo varias plataformas de pesaje con el 
mismo indicador

•	Gran movilidad gracias al funcionamiento 
mediante batería por indicador y plataforma

•	Pesaje sin sacudidas: En el caso de condi-
ciones de pesaje inestables, se calcula un 
valor de pesaje estable creando un promedio

•	Plato de acero inoxidable, base de acero 
barnizado

•	Soporte mural para montar el indicador en 
la pared de serie

EOS-F:
•	2 ruedas y asa para facilitar el transporte de 

la balanza

Datos técnicos

•	Pantalla LCD grande, altura de dígitos 25 mm
•	Dimensiones del plato de pesaje, acero 

inoxidable, AxPxA
 315x305x65 mm
 550x550x65 mm
 900x550x60 mm

•	Dimensiones del indicador AxPxA 
210x110x45 mm

•	Puede utilizarse con pilas, 6 x 1.5 V AA no 
incluido, tiempo de funcionamiento  
aprox. 70 h

•	Temperatura ambiente admisible 10 °C / 35 °C

Accesorios

•	Capota protectora sobre teclado y carcasa, 
se puede reequipar, KERN EOB-A02, € 25,-

•	Soporte para elevar el indicador, altura 
del soporte de aprox. 450 mm, sólo para 
modelos con plato del tamaño , se puede 
reequipar, KERN EOB-A01N, € 70,-

•	Soporte para elevar el indicador, altura del 
soporte de aprox. 950 mm, se puede  
reequipar, KERN MWS-A01, € 160,- 

EOS-F:
•	  sólo EOS-F: Estera de goma antidesli-

zante de serie, KERN EOS-A01, € 35,-

Reducción de precios

ESTÁNDAR                                   OPCIÓN   

  

              
sólo EOB-F sólo EOS-F
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 KERN
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Linealidad
 
 
 

Plato de pesaje 

 

Precio sin IVA ex fábrica €

Opción Cert. de calibración DAkkS


